AMDZU o il
RYZEN EM PRO midi

der (noch mehr) Powe

Warum EM PRO mic

AMD Ryzen™ Embedded V2000 Serie
2”

x86-Kernarchitektur und Radeon™ Grafik,
max. 8 cores / 16 threads

ﬁal fir den Einsatz in\

- Workstations

- ?Bq5in/elfls PCs Office)
tro/Home-Office | :

- Werbeanwendungen Design und Produktion

- Produktion Made in Germany.

- Lager/Logistik

- Micro-Server

- NAS-Server

- Edge-Server

- loT'L6sungen 2 x bis zu 4K/60Hz-Monitore

1 (R]%lé)%eurdeautomatisierung werden unterstiitzt mit mini DP,

DP und HDMI mit Adapter Kabel
Qnd vieles mehr /

...just embedded!



CPU

AMD V2546' (OEM only) und V2748",

bis zu 4.25 GHz, bis zu 8 cores, 16 threads,
max. 54W unterstitzt

Max. Speicher
\32 GB dual channel DDR4 Speicher

110 Jahre Verfiigbarkeit gemaR der Spezifikation des CPU-Herstellers

on

@mversorgung
Min. 10.8V / Max. 26.4V (DC)

Max. Betriebstemperatur

0°C bis +50°C kommerzielle Umgebungs-
temperatur - andere auf Anfrage

~ Spezifikati

Max. Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

J

Max. relative Luftfeuchtigkeit

Kehéuse \
Stabiles Gehause aus

Aluminium, schwarz eloxiert

Montage
Stand alone

Abmessungen ca.
111 x 117 x 201 mm

Gewicht ca.
1.750 Gramm + Optionen

Konformitat
CE, ROHS, REACH

Betriebssystemunterstiitzung

(Lizenz ist optional)

Microsoft® Windows® 11
Microsoft® Windows® 10
{nux Ubuntu 22.04 LTS
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95% @ 40°C, nicht konde

Riickseitige Anschliisse

Display-Port Anschlisse
2 Mini-DP++ Anschliisse bis zu 4096x2160 @ 60 Hz

Sound
3.5mm MIC in / Kopfhérerausgang

Gerdtetiberwachung und -verwaltung
Drehzahlgesteuerter Liifter (PWM + Tacho)
und Hardwareliberwachung

fTPM + TPM
AMD firmware Trusted Platform
Infineon SLB9670 TPM

Andere

Power und Status-LEDs
Temperaturabhangige LED
Systemwarme




