EM PRO mini

die professionelle IT-Losung

Warum EM PRO mini?

AMD Ryzen™ Embedded V2000 Serie mit ,,Zen
2" x86-Kernarchitektur und Radeon™ Grafik,
max. 8 cores / 16 threads

[Desigr] und Produktion J
Made in Germany @al fur den Einsatz in: \

- Gebaudeautomatisierung
- Business PCs (Bliro/Home-

- (4
2 x bis zu 4K/60Hz-Monitore Office) Klein und kraftvo
werden unterstitzt mit - Werbeanwendungen so hoch wie drei ¢
mini DP, DP und HDMI mit - Produktion quadratische

- Lager/Loqistik
Adapter - Ml%ro-SeSr;ver - aber gan

- Edge-Server
- loT Lésungen
- Workstations

RAYF;EP? w vieles mehr / E_E.P.D. JZ

Embedded




(G )

AMD V2516' und V2718, bis zu 4.15 GHz,
bis zu 8 cores, 16 threads, max. 25W unterstiitzt

110 Jahre Verfiigbarkeit gemaR der Spezifikation des CPU-Herstellers R R o j%i' PR
Max. Speicher woe meore @ 2500 OO0 O
32 GB dual channel DDR4 Speicher / E.E.P.D. e IR e

Ruickseitige Anschliisse

ﬁehéuse \
Stabiles Metallgehause
Display-Port Anschliisse

Montage 2 Mini-DP++ connectors bis zu 4096x2160 @ 60 Hz
Stand alone oder VESA
Sound (optional)

Abmessungen ca. 3.5mm MIC in / Kopfhérerausgang
117 x 115 x 51 mm
Gerateliberwachung und -verwaltung

Gewicht ca. Drehzahlgesteuerter Lifter (PWM + Tacho)
700 Gramm + Optionen und Hardwareliberwachung

Konformitat fTPM

CE, ROHS, REACH AMD firmware Trusted Platform Module

TPM 2.0 Support (Infineon SLB 9670)

Betriebssystemunterstiitzung

(Lizenz ist optional) Andere
Microsoft® Windows® 11 Power und Status-LEDs

Microsoft® Windows® 10

Linux Ubuntu 22.04 LTS
E.E.P.D. Electronic Equipment
Produktion & Distribution GmbH
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Spezifikation e,

romversorgung
in. 10.8V / Max. 26.4V (DC)

Max. Betriebstemperatur
0°C bis +50°C kommerzielle Umgebungs-
temperatur - andere auf Anfrage;

Max. Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

5% @ 40°C, nicht kondensierend

\ 7 \I\/Iax. relative Luftfeuchtigkeit
9

GSB Anschliisse \

1 Dual USB 3.1 Gen2

(10Gb/s, abgesichert auf je: 900mA)
1 USB-C Port 3.1 Gen2

(10Gb/s, abgesichert auf: 1500mA)

Serielle Anschliisse

@5-232 )

Gigabit Ethernet
2 Intel® 1226 / 2.5 Gigabit

WiFi (optional)
802.11 AC mit Diversity

SSD (optional)
M.2 SATA oder
\bis zu 2 NVME / 64-512GB

HIGH

MADE



